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คำนำ 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำรองเท้าฉบบนี้ สำหรับนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้อง 
กับหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติจริงได้ 
ทั้งยังนำไปสู้การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างอาชีพได้ ในการจัดจำหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรองเท้า 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 










ลกรบิณ 


การวัดเท้า 04 

รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในงานหนัง 05 - 06 




เริมทำรองเท้า 


07 - 14 






วักกุประสงค'รายวิชา 



มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 



มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตรองเท้า 
วิธีวัดเทาหุ่นรองเท้า 



มีทักษะในการออกแบบ ตัดแบบ วาดหนัง 
ตัดหนัง ประกอบชิ้นส่วนในงานรองเท้า 


มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การ'ฟิกทักษะ 
จนเกิดความชำนาญ ในรูปแบบของงานเดี่ยว 
และงานเป็นทีม 
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การวักแาา 

ยาว 


อุปกรณ์ : ไม้บรรทัด (ยาวถึง 30 ดาก) ทรือสายวัด/กระดาษ /\4 



I 

\ 

/ 


เำท 

วัคจากนิ้วที่ยาวที่สุด 



?น1: ^0นโ 1๖01: ยอผก 
0ก [วล[วดโ. 

วัเาดก โกดลรนโ6 
I 7 โ๐๓ เว0เก'!: 7 
1:0 เว0เก1: 0 
เก ดดก1:เกกด!:ดโร. 


1 วิธีการวัก 


๏ วางเท้าลงบนกระดาษ /\4 ขีดเส้นที่ @ ใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัด 

จุด 0 และ 0 ดังรูปด้านบน วัดความยาวจากจุด 0 ไปยังจุด 0 

ในหน่วยเซนติเมตร 
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จักรเย็บชิ้นส่วน 












วิธีการขึ้นทุ่นเบื้องต้น 


พันเทปกาวรอบทุ่นให้เรียบ 



ใช้กระดาษทรายถูส่วนเกิน 
ของเทปกาวออก 



I 
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เรี่มทำรองแาา^นัง 



ขั้นตอนที่ (I) (การซ้นแบบด้วยทุ่น) 

การออกแบบด้านบนหลังห่น 


I 

I 

\ 




การหาจุคโครงสร้างด้านในหุ่น 


การหาจุคโครงสร้างด้านนอกหุ่น 



วิธีแบ่ง 3 ส่วน โต้ท้องหุ่น 
วัดความยาวเป็นมิลลิเมตรหารด้วย 3 


จับฉากด้วย ไมโปรแทรกเตอร์ 
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ขั้นตอนที่ (2) (การแยกชิ้นแบบ) 


กรีดแบบด้วยมีดคัดเตอร์ 


แยกชิ้นส่วนต่างๆ ของแบบ 




ขั้นตอนที่(3) (การหาแบบวาดหนัง) 


1 

2 

3 


ตีเส้นให้ตรง 

หาแบบด้านนอกให้ตรงจุดบอน์ด 
หาแบบด้านบนโดยให้เส้นตรงตามข้อ 1 




จุด เาแเท5 ซึงเป็นจุดหัก 
หรือส่วนที่งอของช่วงเท้าเวลาเดิน 


หมายเหตุ : การหาแบบด้านใน หาในลักษณะเดียวกับข้อ 2-3 



ขั้นตอนที่ (4) (การชิ้นแบบด้วยหนัง) 
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ขั้นตอนที่(ร) (การตัดหนังเพื่อขั้นทุ่นรองเท้า) 

วาดหนังและตัดทนัง เผื่อพับ 5 มิล 
ข้างซ้าย 3 ชิ้น กลับด้าน ข้างขวา 3 ชิ้น 



*ให้เขียน'หมายเลข และข้อความลงไปในหนังด้วย 


ขั้นตอนที่ ( 6 ) (เสียนหนังด้วยเครื่องเอียน) 


เอียนระยะ 5 มิลที่ทำเกินไว้โดยรอบ 



V 

การทากาวใน (ซังกาว) 



V 

ซอยหนังที่มีส่วนเว้าด้วยกรรไกรตัดหนัง 
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ขั้นตอนที่ (7) (พับหน้าหนังและนำไปเย็บ) 

นำหนังมาทากาวประกอบซับใน 



นำหนังมาเย็บจักร และตัดส่วนเกินออก 



นำชิ้นส่วนของหนังหน้าทั้งหมดมาประกอบกันทั้ง 2 ข้าง 
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ขั้นตอนที่ (8) (การทำซับในพื้น) 

การทาซับในพื้นโคยใช้เทปกาวติคใต้ท้องหุ่น 




ใช้ปากกาขีดหาตำแหน่งทุกอัน 


ลอกเทปกาวออกมาติดกระดาษออกแบบเทา-ขาว 



ตอกตุ๊ดตู่เบอร์เล็กสุดตามตำแหน่ง 
ของหนังหน้าทุกเส้น 



*ระวังอย่าให้เทปกาวลอก 


ขั้นตอนที่@ (การทำพื้นล่าง) 
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ขั้นตอนที่ (10) (การโรยคิ้ว) 


1 ทำแบบพื้นล่างสำเร็จไปชัดเครื่อง 

2 นำซับในพื้นวาดทาตำแหน่งโรยคิ้ว 
ด้วยปากกาวาดทนัง (5 มิล) 




ทากาวโดยรอบให้เข้าในเส้น 5 มิล และแต้มกาวไว้ 3 จุด โดยทากาวที่เส้นคิ้วด้วย 



นำซับในมาวางตามเส้นที่วาดไว้ และนำเส้นคิ้วที่ทากาวแล้ว 
มาโรยเริ่มจากด้านในทุ่นรองเท้า 



ใช้มัดตัดหนัง ตัดพื้นส่วนเกินเกินออก เสมอขอบเส้นคิ้วด้านนอก 
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ขั้นตอนที่ (ฑ) (การติดซับในพื้น) 


ตัคขอบซับในพื้น โดยคัดเตอร์ตัดขอบตามตำแหน่งที่เขียนไว้ 
ความทนาที่ตัคเข้าไปให้เท่ากับหนังหน้า 



วาดท่อซับในพื้น 



ทากาวท่อซับในพื้น 



นำซับในพื้นที่ท่อแล้วติดใต้ท้องทุ่น โดยตอกตะปู 2 จุด 



นำหนังหน้ามาขึ้นทุ่นตามตำแหน่งที่ทาไว้ และตอกตะปูยึดทุกจุด 



การทำรองเท้าหนัง 


13 










ทากาวนอกติดหนังทน้ากับซับในพื้น ใช้กระดาษทรายชัดผิว 




ใช้ค้อนหนังทุบอัดพื้นให้แน่น 
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